PORTE PIETONNE

O Devis

1 Commande

Référence chantier :

Types de vantaux

Dimensions :
(se référer aux schémas ci-apres) D 2VC D 2VC+2F
Largeur de passage : ....cccoceeeeveeneennnnn. mm
Hauteur de passage : ......ccoceevvevenenne, mm
Largeur de baie totale @ .......cccovevveriinns mm I:l TVER D TVER+1F
Hauteur de baie totale : ......cccvoeeveeenn. mm N R —
N _
Type de pose et finitions : | 1VCL | 1VCL+1F
O Pose en applique ¢ ¢
O Pose entre murs
O Anodique : O 2VTL | SVTL+1F
O RAL: oo p——
O Vitrage feuilleté : ...ooooevviiiiviii &«— ¢
O Vitrage isolant : ...ccocoeveeiceiveciiiienenn
Vitrage avec traverse (htal'axe) : ....cccccvvvevennn. ] 2VIR O 2VIR+1F
-1 partie haute : . _—
-1 partie basse : ...ooioveeiieeee — e
Options : | 4VTX | 4VTX +2F
O Magic Switch
O Boiteaclé
O Bouton coup de coude V=vantail F=fixe  C=coulissant T =téléscopique
O Batterie R = right (droit) L = left (gauche)
O Carte FEM-1 U0V
O Carte FEM-0 O AW22R O AL32R (sans vitrage)
O Carillon <8 <25 B 5
O Als Section AV. 20 32 30
O Verrou
O Ventouse
O Rail au sol

Pose tableau / entre mur Pose en applique

- Longueur mécanisme
- Hauteur mécanisme

TMoOO®>

- Largeur de baie

- Largeur de passage
- Hauteur de passage
- Equerres de fixation

Porte DSTA (2 vantaux ouverture centrale) = Largeur baie totale — 100/2

Porte ESTA (1 vantail ouverture latérale) = Largeur baie totale — 150/2

Porte ETSA (télescopique 2 vantaux ouverture latérale) = Largeur baie totale-150/1.5
Porte DTSA (télescopique 3 vantaux ouverture latérale) = Largeur baie totale-200/1.5

INFORMATIONS CLIENTS
Raison sociale :

Adresses : (Merci de préciser si I'adresse de livraison et de facturation sont différentes)

Tél :
Mail :

Porte DSTA
Porte ESTA
Porte ETSA
Porte DTSA

Signature :

Date :

A - Longueur mécanisme
B-
C
D

Hauteur mécanisme

- Largeur de passage
- Hauteur de passage

2 vantaux ouverture centrale) = Largeur passage X 2 + 100
1 vantail ouverture latérale) = Largeur passage X 2 +150

télescopique 2 vantaux ouverture latérale) = Largeur passage X 1.5 + 150
télescopique 3 vantaux ouverture latérale) = Largeur passage X 1.5 + 200



AIDE AU DEVIS - Portes piétonnes automatiques

RAISON SOCIALE

ADRESSE

ADRESSE CHANTIER

CONTACT

Référence chantier

Téléphone :

c0té motorisation)

CONFIGURATION
[] Opérateur seul [] opérateur + vantail mobile | [_] Opérateur + Mobile + Fixe | [_] Facade compléte
Prise de cotes Cote A: Cote C1: Cote C2:
(faites en vue intérieure)
SR Cote B Cote D :
Type d'ouverture 1Vantail [ ] 1Vantail [] 2 Vantaux [_]
(vue de l'intérieur, Gauche Droit

Téléscopique

Téléscopique

Téléscopique

VANTAUX MOBILES

Profilés alu pour vantail [ ] Récupération

[] Profilés TK20

2V Gauche [] 2V Droit [ ] 4vantaux [_]
Largeur de passage ‘ Hauteur de passage ‘
Longueur totale de la poutre*
Largeur partie fixe droite ‘ Largeur partie fixe gauche ‘
Type de fixation ] En applique [ En tunnel
Hauteur du capot
(par défaut 100mm) [] 100 mm [] 140mm
Finition [] Anodisée [ ] Laquée RAL (obligatoire) :

E] Profilés TK35

[ ] Profilés TK50

Vitrage [] Sans** [_]Feuilleté 8 mm [] Feuilleté 10 mm
[ ] 6B [] Double vitrage ‘E] Autre :

Traverse horizontale E] Oui ] Non|nombre: Hteur 1: Hteur 2:

Serrure mécanique Oui [] Non|nombre: [ ]simple |[] double

VANTAUX FIXES (si demandeé)

Clavier de commande E] SDK (Clavier de programmation)

Vitrage [] Sans** [ ] Feuilleté 8 mm [] Feuilleté 10 mm
[ ] peB [] Double vitrage ‘E] Autre :

Traverse horizontale ] [] Non|nombre: Hteur 1: Hteur 2:

IMPOSTE (si demandé)

Vitrage [] Sans** ] Feuilleté 8 mm [] Feuilleté 10 mm
E] P6B E] Double vitrage ‘E] Autre :

Dimensions Largeur: Hauteur :

E] LK (Sélecteur de fonction)

E] KS (sélecteur de fonction)

Verrou moteur

] Oui‘

[] Non

Batterie
DISPOSITIFS DE SECURITE

[

Systéme anti-panique C048 []Systeme a élastique []Systeme a débattement

RADARS

XDT1 (ouverture et sécurisation du passage)

[] Non

nombre :

XBFA (sécurisation du refoulement)

COMMANDES D'OUVERTURE

[] Non

nombre :

Commande a clé [ ]En saillie [ ]Encastré Nombre
Commande manuelle [ ] Détecteur sans contact  |[_] Commande de coude ABS | Nombre
Radiocommande []Récepteur [] Emetteurs Nombre
i srason o o5 [WECR O

COMMENTAIRES

Toutes nos portes sont livrées avec le boftier vert d'ouverture d'urgence et le clavier de commande SDK EVO

*: par défaut Longueur totale poutre = 2LP + 100 mm ou pour une Télescopique LT = 1,5LP + 100
**:vous pouvez préciser dans la case, le type de verre pour le joint

MAJ 13/07/2022



	Bon-de-commande-portes-automatiques (1)
	Aide au devis - portes piétonnes automatiques
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