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RIDEAU MOTEUR TUBULAIRE
Liste explicative

Une personne peut être considérée comme "formée" lorsque l’employeur, le surveillant ou le propriétaire des locaux donne
l’autorisa on d’u liser le rideau et lui a donné des informa sur la méthode d’u isa on.

Personne compétente ou organisme proposant aux rces par des presta ons d’installa on de rideaux y compris leur
amél et leur raccordement électrique.

 
Personne âgée d’au moins 16 ans, ayant lu en vement ce manuel et disposant des ap tudes nécessaires pour manœuvrer
les rideaux.

Personne physique ou morale propriétaire du rideau et responsable de son fonc onnement et de son u sa on.

Un tablier est cons tué de plusieurs lames interchangeables, agrafées entre elle par leur spécial. Ma ère : acier
galvanisé ou époxy.

Le poids du tablier n’est pas compensé par des ressorts. Un rideau non compensé s’ouvre ver alement.

La lame P57 est par culièrement esthé que grâce à sa faible hauteur et donne l’avantage d’un faible encombrement. Pas
de 57 mm Epaisseur 8/10ème

La lame P97 est très résistante de par sa forme bombée (usage intensif ou grande largeur). Pas de 97 mm et épaisseur de
7/10 ème , 9/10 ème.

thermique: k=3.5w/m².

 
Le tablier EUROLOOK transparent permet une visibilité de 83% et un passage de 92% de la lumière UV)

 
Le modèle BITUBO est spécialement conçu pour un design plus moderne et sa rigidité est incomparable sur les grandes
largeurs.

 
Composé de tubes ondulés de diamètre 14mm, il apporte une visibilité complète.

 
Cons tué de tubes ondulés et de tubes droits horizontaux de diamètre 14mm, reliés par des ches de haute sécurité. Un
écartement de 45 mm apporte une sécurité totale.

• Personne formée :
Une personne peut être considérée comme «formée» lorsque l’employeur, le surveillant ou le propriétaire des locaux donne

• Installateur professionnel :
 

• Personne compétente :

• Propriétaire :

• Tablier :

• Rideaux non compensés :

• Rideau non compensé P57 (et micro-perforé) :

• Rideau non compensé P97 (et micro-perforé) :

• Rideau non compensé P116 (et micro-perforé) :

• Rideau non compensé DP106 :

• e.Rideau non compensé CRYSTAL : 

• Rideau non compensé BITUBO :

• Rideau non compensé TUBONDA « S »:

• Rideau non compensé TUBONDA « R »:

• Rideau non compensé TUBOTUBE « S »

• Rideau non compensé TUBOTUBE  « R »
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Ces protections sont fournies sur demande et en plus-value suivant le type d’actionnement du rideau

*En milieu de travail, l’aire de débattement doit faire l’objet d’un marquage au sol en bandes obliques
jaunes et noires + un éclairage de zone

Info : 
- Pas d’automatisme pour les grilles ajourées.
- Utilisateur formé = personne ayant reçu une formation par l’installateur pour utiliser le rideau
- Zone publique = Rideau donnant sur la voie publique ou lieux de travail accessibles au public

-  Barre palpeuse : bord sensible avec limitation des forces
Celle-ci est composée de deux cellules qui émettent un rayon infrarouge, insérées dans un caout-
chouc. Si le rayon est interrompu pendant la fermeture, le rideau remontera automatiquement

- Cellule de sécurité : Le rideau peut être équipé d’une ou de deux cellules de sécurité. La cellule
est composée d’un boitier qui émet un rayon infrarouge. Si le rayon est interrompu pendant la ferme-
ture, le rideau remontera automatiquement. Le deuxième jeu de cellules doit être installée de façon à
détecter une personne montant sur le tablier (hauteur environ de 2 mètres)

Type d’actionnement
du rideau

Type d’utilisation

Utilisateur formés
(Hors zone publique)

Utilisateur formés
(En zone publique)

Utilisateur
non formés

Commande néces-
sitant une action 
maintenue

Bouton-poussoir avec 
pression maintenue

Bouton à clés  avec 
pression maintenue

IMPOSSIBLE

Actionnement en vue 
du rideau
impulsion  en montée 
et descente maintenue

Bouton-poussoir 
avec stop

Bouton à clés 
3 positions avec stop

IMPOSSIBLE

Actionnement en vue 
du rideau
montée et descente 
par impulsion

Barre palpeuse        *
+ bouton 3 positions

Barre palpeuse       *
+ bouton a clés avec stop
+ 2 jeux de cellules
+ 2 feux clignotants

Barre palpeuse   *

+ 2 jeux de cellules
+ 2 feux clignotants

Actionnement par 
impulsion 
Hors vue du rideau

Barre palpeuse  * 
+ 2 jeux de cellules
+ 2 feux clignotants

Barre palpeuse *
+ 2 jeux de cellules
+ 2 feux clignotants

Barre palpeuse   *
+ 2 jeux de cellules
+ 2 feux clignotants

Commande 
Automatique 

Barre palpeuse         
+ 2 jeux de cellules
+ 2 feux clignotants
+ éclairage de zone
+ marquage au sol

Barre palpeuse         
+ 2 jeux de cellules
+ 2 feux clignotants
+ éclairage de zone
+ marquage au sol

Barre palpeuse      
+ 2 jeux de cellules
+ 2 feux clignotants
+ éclairage de zone
+ marquage au sol

Utilisation et protections minimum du bord primaire pour Rideaux
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- Bouton poussoir :
le bouton est une commande volontaire située dans une zone non dangereuse   pour l’utilisateur et à une
hauteur de 1.5 mètre du sol. Le mouvement du tablier doit être en vue directe de l’utilisateur.

- Bouton a clé :
l’inverseur à clé est une commande volontaire située dans une zone non dangereuse   pour l’utilisateur et à
une hauteur de 1.5 mètre du sol. Le mouvement du tablier doit être en vue directe de l’utilisateur.

Dans le cas d’une motorisation avec une commande à pression maintenue, le mouvement du tablier ne doit 
pas être limité par des commandes manuelles autres que les commandes nécessitant une action maintenue.

Montée :
porte se lève, si vous relâchez le bouton ou la clé, la porte s’arrêtera. 

Abaisser : 
porte s’abaisse, si vous relâchez le bouton ou la clé, la porte s’arrêtera. 
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Entretien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment 
subir des modifications en fonction de l’évolution du produit.
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Date de la visite : Commentaires :

Entretien effectué par :

Date de la visite : Commentaires :

Entretien effectué par :

Date de la visite : Commentaires :

Entretien effectué par :

Date de la visite : Commentaires :

Entretien effectué par :
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